JAYNES高精度电子秤报警功能设置方法

本电子秤具有重量报警以及数量报警两种报警方式可供选择，COUNT为数量报警，WEIGHT重量报警，按累计键可在两个模式之间修改

默认为声音报警，声音报警在低于下限值时长鸣，在设置范围内无声，超出上限发出急促的短鸣声；可选配安装LED双色灯报警或双色警示灯，双色报警灯低于下限和超出上限红色灯亮，在设置范围内绿色灯亮。 

  H  L– 表示数值低于下限报警

H–L– 表示在上限与下限之限内及下限报警

–H  L– 表示在上限与下限之外报警（常用，推荐此项）
–H–L   表示数值超过上限报警

  H–L   表示在上下限数值内报警

–H  L   上限报警

  H  L– 下限报警

  H  L   不报警

上下限重量外报警说明：
开机归零后，按一下数量预设（警示预设），单重窗显示： WEIGHT重量报警模式，按数量预设键确认进入，此时重量窗口显示：LIMOF ，单重窗显示 “WEIGHT” 按数量预设确认，此时重量窗显示“CHLMOD”单重窗显示“H L” 连续按累计键等单重窗出现：“ –H  L–”，按一下数量预设确认进入，重量窗显示：LIM-HI，单重窗显示0.0000，如之前设置有数字直接输入新的数值或者按一下清除键清除后输入新的数字，此时输入需要设置的上限数值，以KG为单位，譬如需要设置2000g，输入2即可，如输入上限是500g，就必须输入0.5，完成后按一下数量预设；此时重量窗显示：LIM-LO，这个是下限，单重窗显示0.0000，输入需要的数字，譬如1000g，就输入1即可，完成后按数量预设保存并退出，（切记，重量窗HI的是上限，重量窗LO是下限，上限数字值必须大于下限数字值）  如果不用报警功能按一下预设清除即可清除储存的参数。
上下限数量外报警说明：

   开机归零后，按一下数量预设（警示预设），此时重量窗口显示：LIMOF，单重窗显示：COUNT数量报警模式，用数量预设键确认进入，此时重量窗口显示：CHLMOD，单重窗显示 “ H L”用累计键修改参数， 连续按几下累计键出现：“ –H  L–”为止，按一下数量预设，重量窗显示：LIM-HI，单重窗显示0.0000，此时输入需要设置的上限个数，譬如2000个数，就输入2000，按数量预设键确认，此时重量窗显示：LIM-LO，这个是下限，单重窗显示0.0000，输入需要的下限个数，譬如1000，就输入1000后按一下数量预设，设置完成，然后按照平时操作放上产品取样，数量在达到设置范围即自动报警，如果不用报警功能按一下预设清除键
以上两种报警方式都是以–H  L– 表示在上限与下限之外报警作为参考的，如只需单独上限值报警，也可以用此项操作替代，在设置时只输入上限，不输下限值即可，但不可作单独下限报警用
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